Soluzioni Modular e Stand

Le fiere sono una delle vetrine piu efficaci per promuovere la tua
azienda e i tuoi prodotti in modo diretto. La capacita di fare una
buona impressione al primo impatto € fondamentale per attirare
I'attenzione dei visitatori.

| nostri stand sono riconfigurabili e quindi ideali per le esigenze del
mercato del visual communication.



Le nostre soluzioni stand sono
modulari ed altamente versatili.
Utilizzano una vasta gamma di
materiali creando look e soluzioni
sempre differenti.

Puoi scegliere tra una vasta gamma di progetti
standard o lavorare con il nostro team CAD
per creare una soluzione che soddisfi le tue
esigenze.

Una volta creati, i nostri kit possono essere
assemblati velocemente e facilimente.

| nostri stand sono modulari, versatili e // Ad ogni esigenza, una soluzione
riconfigurabili. Inoltre potrai riutilizzarli
tutte le volte che vorrai.

In base allo spazio, alla location e allo
scopo potrai riconfigurarli utilizzando
gli stessi componenti 0 aggiungendone
di nuovi se necessario.

Linear/Vector Formulate

Anche le grafiche potranno essere
adattate per dare un nuovo look al tuo
stand di volta in volta.

// | nostri servizi

Siamo in grado di creare la soluzione che piu si adatta alle tue esigenze garantendoti un servizio
completo dal briefing iniziale di progettazione alla realizzazione completa del tuo progetto.

€ & =

Soluzioni
Modular e Stand

Servizio 3D CAD Supporto tecnico Preallestimento Installazione &

Il nostro team CAD pud Il nostro team ti consigliera La produzione avviene disinstallazione
realizzare soluzioni sulla soluzione stand piu nei nostri stabilimenti in Siamo in grado di fornirti
standard o su misura adatta alle tue esigenze Europa. Potrai vedere il supporto nellallestimento e
per rispondere al meglio e ti accompagnera nel tuo stand premontato nella disinstallazione del tuo
alle tue necessita. completamento del tuo prima della consegna. stand se necessario.

progetto.
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Moduli
Vector

Dal fondale autoportante allo stand, i moduli Vector offrono

design versatili che si adattano a tutti i tipi di eventi. Questo ti ﬁ L
da la liberta di riconfigurare il tuo stand tutte le volte che vuoi, !

garantendo un eccellente ritorno sull'investimento. ""_-----£ —
Una volta terminato I'evento, puoi riporre il tuo stand in piccole '
scatole oriutilizzare uno o pit moduli per allestire il tuo showroom. Semplice e Sistema di Grafica fissata
veloce da etichettatura in canalina con
. L assemblare numerata dei bordino in silicone
Profili in alluminio da 50 mm profili

- Diversi moduli: pareti, archi, LED, magazzini...

- Profili in sezioni da massimo da 1250 mm

- Sistema di etichettatura per un facile assemblaggio, spediti in un
box in cartone contenente le istruzioni per il montaggio

- Connettori e led gia presenti sui profili

- Utensili inclusi

- Riconfigurabile e riutilizzabile

- Eccellente ritorno sull'investimento

Passa da uno stand di 5m’
ad uno di 15 m? in un

batter d'occhiol

Q dimensione della struttura assemblata



Alcune idee stand @ @
realizzate con moduli Vector

Possibilita di aggiungere Piedino a 90° Serratura con
faretti LED Exhibition chiavi per la porta
del magazzino

Stand 9 m2

|
Stand modulare per
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Stand 12 m2 | ;
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per realizzare torme curve

Ampio magazzino per
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Stand 15 m?2
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Grafica fissata Semplice e
in canalina con veloce da
bordino in silicone assemblare

Ottieni piu visibilita con questo
ampio magazzino personalizzabile

su 4 lati L'utilizzo del modulo LED & un‘ottima

soluzione per aggiungere luce al
tuo stand e farti notare

'Pnrtsmﬂuth

fasmncnuwli

Q. dimensione della struttura assemblata



Stand 18 m?2

Magazzino
J
Magazzino di 1 m?
con chiusura di sicurezza

DECOUVREZ
N@SGAMME 5

o =
a ﬂ i . n gratica

Arco completamente graficato.
Aggiungi piu luce al tuo stand
con faretti LED ad incasso
allinterno dell'arco.
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Stand 24 m?2
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Moduli Vector
Pareti

- Profili in alluminio da 50 mm
- Canalina per l'inserimento della grafica
- Adatti per grafica bifacciale in tessuto antipiega o blockout

Dimensione Codice Q_ (h) x (I) mm Dimensione Codice a_ (h) x (I) mm

2500 mm MODULE-VFF-A+-IT 2500 x 3950 mm 2500 mm MODULE-VFF-A-IT 2500 x 2950 mm

3000 mm MODULE-VFF-3H-A+-IT 3000 x 3950 mm 3000 mm MODULE-VFF-3H-A-IT 3000 x 2950 mm

MODULG

Dimensione Codice Q. (h)x()mm Dimensione Codice Q. h)x(mm

2500 mm MODULE-VFF-B-IT 2500 x 1950 mm 2500 mm MODULE-VFF-C-IT 2500 x 950 mm

3000 mm MODULE-VFF-3H-B-IT 3000 x 1950 mm 3000 mm MODULE-VFF-C-IT 3000 x 950 mm
Dimensione Codice Q. (hx({Hmm Dimensione Codice Q. (hx@Hmm
2500 mm MODULE-VFF-M-IT 2500 x 2850 mm 2500 mm MODULE-VFF-N-IT 2500 x 1850 mm
3000 mm MODULE-VFF-3H-M-IT 3000 x 2850 mm 3000 mm MODULE-VFF-3H-N-IT 3000 x 1850 mm
Dimensione Codice Q' (h) x (I) mm Dimensione Codice Q (h)x (I) mm
2500 mm MODULE-VFF-O-IT 2500 x 450 mm 2500 mm MODULE-VFF-L 2500 x 3075 mm
3000 mm MODULE-VFF-3H-O-IT 3000 x 450 mm 3000 mm MODULE-VFF-3H-L-IT 3000 x 3075 mm

Q. dimensione della struttura assemblata
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Moduli Vector
Pareti led

- Profili in alluminio da 75 mm,100 mm e 125 mm
- Canalina per l'inserimento della grafica

- Led gia montati sui lati lunghi della struttura

- Adatti per grafica bifacciale in tessuto backlite

Modulo |

24

Realizzato con profili in alluminio da 75 mm di spessore

Dimensione Codice Q_ (h)yx () mm
2500 mm MODULE-VFF-J-IT 2500 x 950 mm
3000 mm MODULE-VFF-3H-J-IT 3000 x 950 mm

Porta schermo Borsa Linear

®

R

I Descrizione Codice Prodotto Codice

Porta schermo LN124

Borsa Linear AB-LINEAR

Moduli Vector
Angolo

- Profili in alluminio da 50 mm

- Adatti per collegare due fondali ad angolo retto
- Fornisce alta riconfigurabilita allo stand

- Connettori per la riconfigurabilita inclusi

Modulo E

A
Dimensione Codice Q_ (h) x (I) mm
2500 mm MODULE-VFF-E-IT 2500 x 50 mm
3000 mm MODULE-VFF-3H-E-IT 3000 x 50 mm
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Modulo |

R
Realizzato con profili in alluminio da 125 mm di spessore
Q. (h)x()mm

2500 x 950 mm
3000 x 950 mm

Dimensione Codice

MODULE-VFF-I-IT
MODULE-VFF-3H-I-IT

2500 mm
3000 mm

Modulo P

S}

LAl

MODULD

Realizzato con profili in alluminio da 100 mm di spessore

Dimensione Codice Q. (hx(Hmm
2500 x 1850 mm

3000 x 1850 mm

MODULE-VFF-P-IT
MODULE-VFF-3H-P-IT

2500 mm
3000 mm

& Borsa Modular

Q_ () x (1) x (p) mm Prodotto Codice Q_ (h) x (1) x (p) mm

1370 x 290 x 290 mm

(dimensione esterna) AB-MODULAR-01

Borsa Modular (dimensione esterna)

Basi

Base piatta Base a mezza luna Piedino laterale SL1
(venduto singolarmente) (venduta a coppia) (venduto a coppia)
LN155 SLF2P

Consigliato con
accessori: ripiano,
porta monitor e porta
depliant.

Q. () x () x (p) mm
75 x 350 x 3 mm

Q. (h) x () x (p) mm
7 x 100 x 450 mm

Q. (n)x () x(p) mm
390 x 357 x5mm

Piedino a 90° SLF1P
(venduto a coppia)

Base a papillon disponibile

Mezza base piatta ! !
intre colori:c @ @

LN155-01U
(venduto
singolarmente)

Q. ()x()x(p)mm
4 x 234 x250 mm

Q. ()x(h)x(p)mm
220%220x 5 mm

Codice | @, (h)x (1) x (p) mm

FX295 7 x 180 x 550 mm
FX295-B | 7 x 180 x 550 mm
FX295-W | 7 x 180 x 550 mm

1400 x 340 x 290 mm




Moduli Vector
Arco

- Profili in alluminio da 50 mm
- Canalina per l'inserimento della grafica
- Adatti per grafica bifacciale in tessuto antipiega o blockout

Modulo D1 Modulo H

R R
Dimensione Codice Q_ (h) x (I) x (p) mm Dimensione Codice a. (h) x () x (p) mm
2500 mm MODULE-VFF-D1-IT 2500 x 950 x 2600 mm 2500 mm MODULE-VFF-H-IT 2550 x 950 x 2600 mm
3000 mm MODULE-VFF-3H-D1-IT 3050 x 950 x 2600 mm 3000 mm MODULE-VFF-3H-H-IT 3050 x 950 x 2600 mm

Moduli Vector
Estensioni

- Profili in alluminio da 50 mm e 100 mm
- Canalina per l'inserimento della grafica
- Adatti per grafica bifacciale in tessuto antipiega o blockout

Modulo K Modulo Q
R
Dimensione Codice @A, (h)x()x(p) mm
1000 mm MODULE-VFF-K-IT 1000 x 1050 x 1050 mm

Moduli Vector
Magazzino Modulo F1

R

I Dimensione Codice 0O, (hx(mm

1000 mm MODULE-VFF-Q-IT 1000 x 1850 mm

I
R

2
- Profili in alluminio da 50 mm bimensione | Codice Q. (0 x()x (P)mm =3
- Canalina per l'inserimento della grafica 2500 mm MODULE-VFF-F1-IT 2500 x 1050 x 50 mm -f-,’g_'
. . . . . . 36
- Adatti per grafica bifacciale in tessuto antipiega o blockout 3000 mm MODULE-VFE-3H-FI-IT | 3000 x 1050 x 50 mm CE
3
=

Modulo G Modulo G3

ey LA
Dimensione Codice 0@, () x()x(p) mm Dimensione Codice Q. () x()x(p)mm
2500 mm MODULE-VFF-G-IT 2500 x 1050 x 1050 mm 2500 mm MODULE-VFF-G3-IT 2500 x 1050 x 1050 mm
3000 mm MODULE-VFF-3H-G-IT 3000 x 1050 x 1050 mm 3000 mm MODULE-VFF-3H-G3-IT 3000 x 1050 x 1050 mm

Q_ dimensione della struttura assemblata DISPLAY // 103




Componenti Formulate per
Stand Vector

Rettangolo piccolo per Vector Accent Vector 14 Rettangolo

KRE oy ":
Codice Q_ (h) x () x (p) mm Codice a_ (h) x (1) x (p) mm
FMLT-WL15-V 2700 x 450 x 232 mm FMLT-WL14-V 2700 x 1200 x 233,50 mm
FMLT-WL15-V3-IT 3200 x 450 x 232 mm FMLT-WL14-V3-IT 3200 x 1200 x 233,50 mm
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Accent Vector 17/ Trapezio Colonna Formulate

oy R B

PA

Codice 0B, (h)x () x (p) mm Codice Q. () x () x (p) mm
FMLT-WL17-V 2700 x 1700 x 206,50 mm FMLT-COL25 2500 x 1000 x 1000 mm
FMLT-WL17-V3-IT 3200 x 1700 x 206,50 mm FMLT-COL30 3000 x 1000 x 1000 mm
FMLT-COL35 3500 x 1000 x 1000 mm
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Stand
suU misura

La gamma Vector offre una soluzione versatile e si adatta in base
allo spazio disponibile per ogni evento.

La riconfigurabilita permette, inoltre, di rendere lo stand dinamico e
sempre nuovo.

Stand Vector su misura 24 m?2

Stand Vector su misura 40 m?2
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Stand Vector su misura 80m?2




Gamma
Formulate

La nostra linea Formulate permette la creazione di forme curve originali.

Queste strutture sono realizzate con tubolari in alluminio e si possono personalizzare con
grafiche in tessuto elasticizzato. L'assemblaggio & facilitato da un sistema di etichettatura
numerata e connettori a scatto. Queste soluzioni sono utilizzate in una vasta gamma di
stand POS, ma anche come appendimenti per render piu visibili messaggi e brand agli
eventi. La gamma Formulate permette inoltre di realizzare soluzioni su misura dalle forme
originali ed ergonomiche.

- Tubolari in alluminio da @30 0 @50 mm

- Connettori a scatto

- Possibilita di grafica mono o bifacciale

- La grafica si calza sulla struttura e si chiude con una pratica zip
- Accessori disponibili su richiesta

- Configurazioni standard o su misura

- Prodotto su ordinazione

el

Sistema di Grafica in tessuto Struttura con
etichettatura elasticizzato con tubolari di
numerata chiusura a zip alluminio

Appendimento Circolare

(]

o8 4
Dimensione Codice Q_ (h) x (dia) mm
1.5m @ FORM-RNG-80-01 800 X 1500 mm
3m@ | FMHS-RIN-02 ‘ 610 x 3048 mm
3m@ FORM-RNG-100-01 1000 X 3000 mm
4.6m @ FORM-RNG-150-01 1500 X 4500 mm
Dimensioni

personalizzate Contattaci

Occhielli in acciaio Personalizzabile
con grafica mono o
bifacciale

Dispombﬂi dimemsiom’
Personu\izzute

0O, dimensione della struttura assemblata Nota: per gli appendimenti Formulate sono disponibili forme e dimensioni personalizzate su richiesta.

DISPLAY // 107

-]
[
-5
[
So
N
38
35
w3
(-}
s




Appendimento Quadrato

jof —J:

Dimensione Codice Q (h) x (I) x (p) mm
1.5m FORM-SQU-80 800 x 1500 x 1500 mm
3m FORM-SQU-100 1000 x 3000 x 3000 mm
4.5m FORM-SQU-150 1500 x 4500 x 4500 mm
4.9m FMHS-SQU-03 1219 x 4877 x 4877 mm
6.1m FMHS-SQU-04 1219 x 6096 x 6096 mm
Dimensioni .
personalizzate Contattaci

Possibilita di stampa
monofacciale con
celino sotto

Appendimento Rettangolare

of . |

Dimensione Codice 0, () x()x(p)mm !_ { .
a gra Ica PUO
essere bifacciale X

Appendimento

Rettangolare FMHS-REC-01 1219 x 3658 x 2438 mm

Dimensioni

personalizzate Contattaci

Possibilita di stampa
monofacciale con
celino sotto

Soluz
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Nota: per gli appendimenti Formulate sono disponibili forme e dimensioni personalizzate su richiesta.




Formulate Arch

Prodotto Codice Q_ (h)x (1) x (p) mm

Formulate Arch FORM-ARCH-01 3000 x 4000 x 900 mm
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Gamma
Linear

La gamma Linear & progettata per realizzare fondali, corner
e punti vendita. Si consiglia l'utilizzo di un supporto di stampa
quale PVC o forex. Questa gamma ¢ perfetta per applicazioni su
pareti, supporti e arredi per ufficio. | profili in alluminio creano
soluzioni solide e durevoli, permanenti o temporanee.

- Profili in alluminio con connettori

- Supporto di stampa consigliato PVC (550 micron) o forex (5mm)

- Completi di un rotolo di nastro in acciaio (nastro magnetico su
richiesta EM301)

- Prodotto su ordinazione

Fissaggio delle Profili da @50 mm
grafiche con nastro
magnetico

Montaggio Linear

Assemblaggio del palo e di una traversa
chiudendo con chiave a brugola

/\

Connettori integrati nella struttura

Supporti da utilizzare

Pannello rigido
da far scorrere in
canalina
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Fissaggio tramite

velcro
Per la grafica in PVC utilizzare un supporto 550 micron. Il rivestimento con stampa su Forex (5 mm) ti permette di
Applicare il nastro magnetico incluso nella versione incassare direttamente il pannello nella canalina. Nel caso
standard (EM301) alla struttura e sul retro della stampa. si voglia ricoprire completamente la struttura, si applica il
Infine, posizionare il media sulla struttura. velcro maschio alla struttura ed il velcro femmina sul retro

del pannello (conformazione con velcro su richiesta).
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Soluzioni
Fonoassorbenti

Le nostre soluzioni fonoassorbenti sono il modo piu intelligente di decorare il tuo ambiente riducendone
contemporaneamente anche il rumore ed il riverbero.

La fonoassorbenza & disponibile ed integrata nelle nostre linee di prodotto Formulate, Modulate e Vector,
che consentono diversi tipi di applicazioni: a muro, a soffitto o come soluzioni autoportanti.
Queste soluzioni sono ideali per essere utilizzate in home theaters, ristoranti, uffici, sale convegni e teatri.

Il sistema prevede la struttura in alluminio, il coibente acustico fissato all'interno e la stampa a rivestimento

completo dell'intera soluzione.

U-Phonik foam

I' - Classificazione antincendio M1
- Schiuma certificata Oeko-Tex®
Standard 100
- 100% riciclato e 100% riciclabile
! ; - Classe emissioni Cov: A+
- Coefficiente di assorbimento
acustico (aW): 0,55 -
NR EN ISO 11654
T - Classe di assorbimento acustico: D

Coibente acustico all'interno
della struttura Vector e
stampa a copertura della
struttura.
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1. Cornice da parete (30 mm)
con stampa

2. Appendimento 50 mm
con stampa

3. Monolith 1000 mm
con stampa*

* bifacciale
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Coibente acustico allinterno della
struttura Modulate o Formulate e
stampa a copertura della struttura.

1. Cornice da parete (30mm)
con stampa

2. Appendimento 50 mm con stampa

3. Monolith 600 mm con stampa*

* bifacciale






